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Manuelle Fensterliiftung: Fir hohe Liuftungsraten sollen die Fenster im zu liftenden Raum
komplett gedffnet werden (StoBliftung, siehe Abb. 19). Die Fensterliftung ist dabei am wirk-
samsten, wenn man gegenuber liegende Fenster gleichzeitig 6ffnet (sog. Querliftung), da
dann die Luft am schnellsten gegen AuBenluft ausgetauscht wird.

Abb. 19: Freie Luftung — Fensterliiftung
(rot = Abluft; blau = Zuluft)

. AuBenluft tritt Gber Fenster- und Turfugen
I f oF }F ,;'- in den Raum ein und aus, der Luftwechsel
ﬂ - RS ist vom Winddruck, von der Temperatur
L o und anderen Parametern abhangig und
— ﬂ- kann durch Offnen der Fenster gesteuert
l

’ [F werden
: - ‘#J
- /) o o
il i f | T
7NN AN N NN NN N

%

Ventilatorbetriebene Abluftanlagen

Abluftanlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass Abluft aus den am meisten belasteten
Raumen (Kuche, Bad, WC) mittels eines Ventilators abgesaugt und tber einen Luftkanal
nach auBen (meistens Uber das Dach) transportiert wird (Abb. 20).

Wenn in Kiiche und Bad aus der Wohnung gesaugt wird, mussauch Luft in die Wohnung
nachstréomen kdnnen. Bei alteren, undichten Gebauden strémt die AuRenluft Gber Undichtig-
keiten in das Gebaude nach. Bei neuen oder ernergetisch sanierten, mithin luftdichten Ge-
bauden ist der Einbau von Auenluftdurchldssen (ALD) zur Luftnachstrémung erforderlich.

Abb. 20: Ventilatorgestutzte Entliftung
einer Wohnung

AuRenluftdurchlasse (ALD) und Abluftan-
lage (rot = Abluft; blau = Zuluft)
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Liftungsanlagen gibt es als zentrale Anlagen fiir das gesamte Gebaude, fiir einzeln
Wohnungen oder Biiroeinheiten sowie als dezentrale Einzelgeréte fiir einzelne Raume.

Abb. 21: Zentrale Luftungsanlage mit Zu-
und Abluftfilhrung und Warmeriickgewin-
nung

(rot = Abluft; blau = Zuluft)
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Bedarfsorientierte mechanische Fensterliiftung

Eine einfache gezielte LuftungsmaRnahme stellt die bedarfsorientierte mechanische Fenster-
IGftung dar. Bei erhéhter Luftfeuchte, zu hohen Temperaturen oder zu hohen CO»-Werten
werden die Fenster mittels kleiner Motoren automatisch geéffnet und anschlieBend bei Errei-
chen der gewiinschten Werte wieder verschlossen. Regen- und Windsensoren verhindern
das Offnen bei ungiinstigen Wetterverhaltnissen.

Abb. 22: Dezentrales (raumweises)
Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung im
Schlafzimmer

(rot = Abluft; blau = Zuluft)

Der Luftaustausch erfolgt durch ein
kleines, dezentrales Luftungsgerat

W\ 1 (Einzelraumltfter) mit Warmetauscher
A (im abgebildeten Fall im Schlafzimmer)
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Haben Sie noch Fragen an die Schimmel- und Wohngiftambulanz Boge?



